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COKOLY NA SCHODACH
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Cokoty ze stali nierdzewnej wykonywane sa z blachy
nierdzewnej szlifowanej grubosci 0,8 mm.

Wysokos¢ colkotu od 60 do 100 mm. Blacha jest zagie-
ta w formie katownika. Minimalne zagiecie to 8 mm.
Cokot jest podklejony PCW i mocowany do Sciany przy
uzyciu tasm dwustronnych i kleju.

Cokoty poziome dostarczane sa w odcinkach prostych
o dtugosci 1490 mm i naroznikach 200 x 200 mm. i

Cokoty na schodach wymagaja inwentaryzacji wymia-
réw z natury i wycinania laserowego indywidualnie
kazdego stopnia.
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CoKory N

Cokoly ze stali nierdzewnej szlifowane;.

Sposob wykonania na rysunkach obok
- blacha gieta w katownik.

Blacha nierdzewna z podktadem z PCW,

prosty montaz na tasmach dwustronnych i kleju,
realizacja wysytkowa lub z montazem,

odcinki proste i giete narozniki,

wysokos¢ do 100 mm,

gtebokos¢ minimum 8 mm

Dane techniczne i elementy sktadowe:

Naroznik zewnetrzny

J—

Odcinek prosty i zaslepka

Dtugosc¢ odcinka prostego max -1480 mm

Naroznik zewnetrzny -

- dtugos¢ bokow (standard) - 200 x 200 mm
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